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SP2X4-T 产品手册

一、产品说明：
本系列操作面板专为工程车辆、移动机械驾驶室设计，通过 CAN 总线与整

车控制器、显示屏双向通信，实现操作指令下发与设备状态反馈。面板采用硅胶

按键搭配独立可控背光指示灯，集成功能旋钮，结构紧凑、按键寿命长、操作手

感佳，适配各类车载电控系统的人机交互需求。

 旋钮外观材料：ABS工程塑料

 旋钮机械寿命：≥10万次

 机械旋钮操纵扭矩：≤3N·m
 编码方式：CAN总线信息编码

 旋钮极限：无限 360°旋转

 终端电阻软件可配

 面板丝印可定制

二、技术参数：

电气参数
工作电压 DC9~36V
功耗 <4W

尺寸

外形尺寸 145x52x68.7mm
开孔尺寸 140x46mm
安装方式 卡扣式安装
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硬件参数

按键 8个,有背光(白色),有指示灯(白色)
CAN通信 1路,CAN2.0B,软件可配 120欧电阻

油门旋钮 1个,配置确认按键

按键寿命 100万次

外壳材料 工程塑料

环境参数

工作温度 -30~70℃
存储温度 -40~85℃
防护等级 IP65

接口型号 四芯孔式插头 DT06-4S

三、接口定义：
连接器类型 四芯孔式插头 DT06-4S

管脚 端口 功能描述 备注

1 电源 供电 9~36V

2 GND GND

3 CAN_H CAN 高

4 CAN_L CAN 低
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四、外形尺寸：

单位：mm
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