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SP4X4-E04 产品手册

一、产品说明：
本产品是专为恶劣工况设计的总线式硅胶按键面板，针对车载场景做了低功

耗优化。采用正面硅胶按键 + ABS 后壳的结构，整机防护等级达 IP67；按键支

持定制镭雕图案，每键配备独立指示灯与背光灯，适配昼夜作业。通过 CAN 总

线接入整车控制系统，可替代传统分散式按钮组，简化布线、提升系统可靠性，

广泛适配工程机械、特种车辆驾驶室使用。

 外观材料：ABS工程塑料

 编码方式：CAN总线信息编码

 三色按键指示灯

 面板丝印可定制

二、技术参数：

电气参数

工作电压 DC9~36V
待机功耗 <0.5W
工作功耗 <2W

尺寸

外形尺寸 116x110x39mm
开孔尺寸 48x48mm
安装方式 螺钉安装

硬件参数 按键寿命 >50万次
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指示灯 每按键均配置一个三色指示灯

背光灯 配置

通信 CAN2.0B,可匹配内置 120欧姆电阻

外壳材料 工程塑料

环境参数

工作温度 -30~80℃
存储温度 -40~85℃
防护等级 IP67

接口型号 5芯M12航空头 5芯M12 公头 ACODE

三、接口定义：
连接器类型 四芯孔式插头 DT06-4S

管脚 端口 功能描述 备注

1 电源 供电 9~36V

2 CAN_H CAN 高

3 CAN_L CAN 低

4 GND GND

5 NA NA

四、外形尺寸：

单位：mm
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